Struény prehled vyhod

m Vicevrstvé konvekéni topné plochy pro vysokou provozni spolehli- m Integrované zapojeni pro rychly nabéh kotle Therm-Control nahradi
vost a dlouhou Zivotnost. pfimichavaci ¢erpadlo nebo stalé zvySovani teploty vody vratné
m Normovany stupen vyuZziti pro provoz s topnym olejem: vétve a Setfi montazni dobu a naklady.
90 % (Hs)/96 % (H;). m Do vykonu 300 kW neni zapotfebi ochrana proti nedostatku vody.
m Volitelny vyménik tepla spaliny/voda z uslechtilé oceli pro vy$si nor- ~ m Hospodarny a spolehlivy provoz topného zafizeni diky komunikuji-
movany stuper diky vyuZiti kondenzaéniho tepla. cimu, digitalnimu regula¢nimu systému Vitotronic. Standardizovana
m Tfitahovy kotel s nizkym zatiZzenim spalovaciho prostoru, spalovani sbérnice LON umoziuje kompletni zapojeni do systému fizeni
s nizkym podilem $kodlivin a nizkymi emisemi. budov.

m Siroké vodni stény a velky objem vody zaruéuji dobrou vlastni cir-
kulaci a bezpe¢ny odvod tepla.

Siroké vodni stény a velky objem vody zaruéuji dobrou vlastni
cirkulaci a jednoduché hydraulické zapojeni

Vicevrstvé konvekéni topné plochy pro vysokou provozni spoleh-
livost a dlouhou Zivotnost

Vitotronic — nova generace regulaci: inteligentni, jednoducha
montaz, obsluha a udrzba

Tepelna izolace dvifek kotle

Hofak Viessmann Unit Vitoflame 100

Spalovaci prostor (prvni tah)

Druhy tah kotle

Treti tah kotle

Vysoce ucinna tepelna izolace

® ®
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Technické udaje kotle

Technické parametry

Jmenovity tepelny vykon kW 90 115 140 180 235 300 390 500
Jmenovité tepelné zatizeni kW 97 124 151 194 254 323 420 538
Oznaceni znackou CE
— podle smérnice pro uc¢innost CE-0085BT0478 — —
— podle smérnice o plynovych CE-0085BT0478
spotrebicich

Pripustna vystupni teplota °C 110 (az 120 °C na vyzadani)
(= pojistna teplota)
Pripustny provozni tlak bar 4

kPa 400
Odpor na strané spalin Pa 40 60 80 100 200 200 200 300

mbar 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Rozméry télesa kotle
Délka (rozmér q)7 mm 1215 1420 1405 1600 1820 1820 1865 2010
Sitka (rozmér d) mm 575 575 650 650 730 730 865 865
Vyska (s hrdlem) (rozmér t) mm 1145 1145 1180 1180 1285 1285 1455 1455
Celkové rozméry
Celkova délka (rozmér r) mm 1300 1500 1485 1680 1905 1905 1945 2090
Celkova délka s hofakem a krytem ~ mm 1700 1905 1910 2110 2330 2330 - -
(rozmér s)
Celkova Sitka (rozmér e) mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
Celkova vyska (rozmér b) mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625
Udrzbova vyska (regulace, roz- mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795
mér a)
Vyska
— protihlukové stavéci nozky mm 28 28 28 28 - - - -
— pruzné protihlukové uloZeni kotle  mm — - — — 37 37 37 37
(zatizené)
Zaklady
Délka mm 1000 1200 1200 1400 1650 1650 1650 1800
Sitka mm 760 760 830 830 900 900 1040 1040
Primér spalovaciho prostoru mm 380 380 400 400 480 480 570 570
Délka spalovaciho prostoru mm 800 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1550
Hmotnost téles kotld kg 370 405 460 520 700 800 950 1145
Celkova hmotnost kg 415 450 510 570 760 860 1085 1330

Kotel s tepelnou izolaci a regulaci ko-
tlového okruhu

Celkova hmotnost kg 440 475 540 600 790 890 - -
Kotel s tepelnou izolaci, hofakem a
regulaci kotlového okruhu

Objem kotlové vody litr(i 170 210 250 290 470 430 600 630
Pripojky topného kotle

Vystup a vratna vétev kotlové vody =~ PN 6 DN 65 65 65 65 65 80 100 100
Bezpecnostni pfipojka R 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
(pojistny ventil)

Vypousténi R 1% 14 14 1% 1% 14 14 14

Charakteristiky spalin?
Teplota (pfi teploté kotlové vody

60 °C)

— pfi jmenovitém tepelném vykonu °C 160

— pfi diléim zatizeni °C 105

Teplota (pfi teploté kotlové vody °C 175

80 °C)

Hmotnostni tok spalin

— u zemniho plynu kg/h 1,5225 x topny vykon v kW

— u topného oleje EL kg/h 1,5 x topny vykon v kW

Potrebny tah Pa/mbar 0 0 0 0 0 0 0 0
Spalinova pripojka g mm 180 180 200 200 200 200 250 250
Normovany stupen vyuziti % 90 (Hs)/96 (H;)

(pro provoz na topny olej)
pfi teploté topného systému
75/60 °C
“1Kotlova dvirtka odmontovana.
*2 Vlypoétové hodnoty pro dimenzovani zafizeni pro odvod spalin podle CSN EN 13384 vztazené na 13 % CO, u topného oleje EL a na 10 %
CO, u zemniho plynu.
Tpploty spalin jako namérené brutto hodnoty pri teploté spalovaciho vzduchu 20 °C.
Udaje pro dilci zatizeni se vztahuji na vykon 60 % jmenovitého tepelného vykonu. Pfi odchylce dilc¢iho zatizeni (v zavislosti na zptisobu
provozu) je tfeba vypocitat odpovidajici hmotnostni tok spalin.
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Technické udaje kotle (pokragovani)

Jmenovity tepelny vykon kW 90 115 140 180 235 300 390 500
Pohotovostni ztrata qg 7o % 0,40 0,37 0,32 0,34 0,37 0,29 0,25 0,23
Vhodny Vitotrans 300
— provoz na plyn Ob;j. ¢. Z010 326 Z010 327 Z010 328 Z010 329
— provoz na olej Obj. ¢. Z010 330 Z010 331 Z010 332 Z010 333
Jmenovity tepelny vykon
Topny kotel s vyménikem
Vitotrans 300
— provoz na plyn kw 98,7 126,1 152,7 197,1 257,2 328,5 4242 543,7
— provoz na olej kw 95,8 122,5 148,8 191,7 250,3 319,5 413,5 529,9
Oznaceni znackou CE CE-0085BS0287
Vitotrans 300 ve spojeni s topnym
kotlem jako kondenzacni jednotkou
Odpor na strané spalin Pa 105 125 165 185 300 300 305 435
Topny kotel s vyménikem mbar 1,05 1,25 1,65 1,85 3,00 3,00 3,05 4,35
Vitotrans 300
Celkova délka mm 1990 2290 2570 2950
Topny kotel s vyménikem
Vitotrans 300
bez horaku
Rozméry
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Technické udaje kotle (pokracovani)
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Vykon 390 a 500 kW
AGA Odvod spalin KV  Vystup kotlové vody
DB  Natrubek R %2 pro omezova¢ maximalniho tlaku R Cistici otvor
E Vypousténi RG Natrubek R %2 pro dodate¢né regulacni zafizeni
KR  Vratna vétev kotle SA  Bezpecnostni pfipojka (pojistny ventil)
KTS Cidlo teploty kotle SCH Pruzor
KTU Kotlovéa dvitka TSA Jimka pro ¢idlo teploty Therm-Control

Tabulka rozméru

Jmenovity tepelny vykon kW 90 115 140 180 235 300 390 500
a mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795
b mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625
c mm 1085 1085 1115 1115 1225 1225 1395 1395
d mm 575 575 650 650 730 730 865 865
e mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
f mm 440 440 440 440 420 420 470 470
g mm 620 825 810 1010 1180 1180 1145 1290
h mm 320 395 325 425 410 610 710 785
k mm 220 220 220 220 220 220 260 260
| mm 165 165 150 150 155 155 165 165
m mm 860 860 885 885 980 980 1110 1110
n mm 200 200 190 190 135 135 135 135
o mm 110 110 110 110 130 130 130 130
p (délka podstavnych profilt) mm 880 1085 1070 1270 1470 1470 1470 1615
q (dopravni rozméry) mm 1215 1420 1405 1600 1820 1820 1865 2010
r mm 1300 1500 1485 1680 1905 1905 1945 2090
s mm 1700 1905 1910 2110 2330 2330 - -
t mm 1145 1145 1180 1180 1285 1285 1455 1455
Pri manipulacnich potizich Ize demontovat kotlova dvirka.

Roz- Respektujte montazni vySku horaku.

mér F:

Roz- Kotlovéa dvifka demontovana.

mer q:

VITOPLEX 300 VIEZMANN 5



Technické udaje kotle (pokragovani)

Instalace

Minimalni vzdalenosti

&\ . -
(%:) 500 (50)
@:ﬂ'_ﬂ:ﬂ@*' — —
400_| Je====a _ c==idd)
(300) a
500 (50)

® kotel

horak

(© protihlukové stavéci nozky (90 az 500 kW) nebo pruzné protihlu-
kové uloZeni kotle (235 az 500 kW)

Ke zjednoduSeni montaze a udrzby doporucujeme dodrZeni uvede-
nych rozmér(; pfi nedostatku mista se museji dodrzet jen minimalni
vzdalenosti (rozméry v zavorce). Ve stavu pfi dodavce jsou kotlova
dvitka namontovana s vyklap&nim doleva. Cepy zavést Ize pfemon-
tovat, takZe dvirka pak Ize otevirat doprava.

Jmenovity tepelny vykon kW 20 | 115 | 140 180 235 | 300 | 390 | 500
a mm 1100 1400 1600

Roz- Tato vzdalenost musi byt pfed kotlem zachovana k demon-

mér a:  tazi vnitfnich trubek a k isténi kotlovych tah(.

Roz- Dbejte montazni délky horaku.

meér b:

Podminky instalace

m Bez znedisténi vzduchu halogenovymi uhlovodiky
(obsazenymi napf. ve sprejich, barvach, rozpoustédlech a Cisticich
prostfedcich)

m Bez velké prasnosti

m Bez vysoké vlhkosti vzduchu

m Se zabezpecenim pfed mrazem a dobré vétrani

Montaz horaku

Kotle do vykonu 115 kW:

Rozte¢na kruznice otvor( pro upevnéni hofaku, otvory pro upevnéni
hotaku a otvor pro hotakovou trubici odpovidaji normé& CSN EN 226.
Topny kotel od 140 kW:

Rozte¢na kruznice upeviiovacich otvor( hofaku, upevriovaci otvory a
otvor pro horak odpovidaji nasledujici tabulce.

Horak Ize namontovat pfimo na vyklopna dvifka kotle. Pokud se mon-

Jinak mGze dochazet k porucham a $kodam na zafizeni.

Topny kotel je dovoleno instalovat v prostorach, ve kterych je tfeba
pocitat se znecisténim vzduchu halogenovymi uhlovodiky, jen
tehdy, jsou-li u€inéna dostate¢na opatfeni k zabezpeceni pfivodu
neznecisténého spalovaciho vzduchu.

i
g

tazni opatfeni hofaku odliuji od opatfeni nasledujici tabulky, namon- o

tujte desku hofaku z rozsahu dodavky. c

Na prani (za pfiplatek) Ize desky hofaku pfipravit pfimo ve vyrobnim

zavodé. Pfi objednavce proto laskavé uvedte vyrobce a typ hofaku.

Horakova trubice musi pfesahovat z tepelné izolace kotlovych

dvifek.

Jmenovity tepelny vykon kW 90 115 140 180 235 300 390 500
a g mm 135 135 240 240 240 240 290 290
b g mm 170 170 270 270 270 270 330 330
c Pocet/zavit 4/M 8 4/M 8 4/M10| 4/M10 4/M 10 4/M10| 4/M12 4/M 12
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Technické udaje kotle (pokracovani)

Jmenovity tepelny vykon kW 90 115 140 180 235 300 390 500
d mm 440 440 440 440 420 420 470 470
e mm 650 650 650 650 670 670 780 780
Pritokovy odpor na strané topné vody
Vitoplex 300 je vhodny jen pro topné systémy s nucenym ob&hem
1000 100 L® topné vody.
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(A Jmenovity tepelny vykon 90 aZ 235 kW
Jmenovity tepelny vykon 300 kW
© Jmenovity tepelny vykon 390 a 500 kW

VITOPLEX 300
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Technické udaje Vitotrans 300

Technické parametry

Vitotrans 300

— provoz na plyn Obj. €. Z010 326 2010 327 Z010 328 Z010 329

— provoz na olej Obj. €. Z010 330 Z010 331 Z010 332 2010 333

Jmenovity tepelny vykon kotle kW 90-125 140-200 230-350 380-560

Rozmezi jmenovitého tepelného

vykonu vyméniku Vitotrans 300

pro

— provoz na plyn od kW 8,7 12,7 21,8 33,3
do kW 11,9 19,0 33,3 48,9

— provoz na topny olej od kW 5,8 8,8 14,9 22,9
do kW 8,1 13,0 22,7 33,5

Pripustny provozni tlak bar 4 4 4 6
MPa 0,4 0,4 0,4 0,6

Pripustna vystupni teplota °C 110 110 110 110

(= pojistna teplota)

Odpor na strané spalin mbar 0,65 0,85 1,00 1,05
Pa 65 85 100 105

Teplota spalin

— provoz na plyn °C 65 65 65 65

— provoz na olej °C 70 70 70 70

Hmotnostni tok spalin od kg/h 136 213 383 546
do kg/h 213 341 596 954

Celkové rozmeéry

Celkova délka (rozmér h) s protipfiru- mm 666 777 856 967

bou

Celkova Sitka (rozmér b) mm 714 760 837 928

Celkova vyska (rozmér c) mm 1037 1152 1167 1350

Dopravni rozméry

Délka bez protipfiruby mm 648 760 837 928

Sitka (rozmér a) mm 618 636 706 839

Vyska (rozmér d) mm 1081 1098 1172 1296

Hmotnost vyméniku tepla kg 94 119 144 234

Celkova hmotnost kg 125 150 188 284

Vymeénik tepla s tepelnou izolaci

Objem

Topna voda litrCi 70 97 134 181

Spaliny m?3 0,055 0,096 0,133 0,223

Pripojky

PFivodni a vratna vétev topné vody DN 40 50 50 65

Odtok kondenzatu R Ve Ve V2 V2

Spalinova pripojka

— ke kotli NW 180 200 200 250

— k odtahovému systému NW 150 200 200 250

Rozmezi jmenovitého tepelného vykonu vyméniku Vitotrans 300,
teplota spalin

Tepelny vykon vyméniku Vitotrans 300 pri ochlazeni spalin pfi provozu
na plyn z 200/65 °C, pfi provozu na olej z 200/70 °C a pfi zvyseni
teploty topné vody ve vyméniku Vitotrans 300 z 40 °C na 42,5 °C.
Prepocet na jiné teploty viz kapitola ,,Vykonové parametry”.

Odpor na strané spalin

Odpor na strané spalin pri jmenovitém tepelném vykonu. Horak musi
prfekonat odpor kotle na strané spalin, vyméniku Vitotrans 300 a
kourovodu, horaky Viessmann Vitoflame 100 nelze pouZit ve spojeni
s vyménikem Vitotrans 300.

8  VIEZMANN

Ovérena kvalita
Znacka CE podle stavajici smérnice ES pfi pfipust. vystupni
teploté (pojistna teplota) do 110 °C podle CSN EN 12828.
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Technické udaje Vitotrans 300 (pokracovani)

Rozméry
®
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(® Dodateény natrubek R ¥4 HV  PFivod topné vody (vystup)
AGA Odvod spalin KOA Odtok kondenzatu (& 32
E Vypousténi R %2 R Otvor pro ¢isténi
HR  Vratna vétev topné vody (vstup)
Tabulka rozméru
Obj. ¢. 2010 326 2010 327 2010 328 2010 329
2010 330 2010 331 2010 332 2010 333
a mm 628 656 726 839
b mm 714 746 818 912
c mm 1022 1098 1151 1308
d mm 965 1043 1096 1245
e mm 851 907 960 1080
f mm 73 53 51 88
g (vnitfni) & mm 181 201 201 251
h mm 707 818 896 1015
i (vnitfni) & mm 151 201 201 251
k mm 165 170 168 230
| mm 170 172 181 232
m mm 851 899 946 1075

Stav pfii dodani

Zakladni téleso vyméniku tepla s namontovanym sbéraem spalin.
ProtipFiruby jsou pfiSroubovany na natrubcich.

Pfipojeni na strané spalin

Spalinové hrdlo kotle a tepelného vymeéniku spaliny/voda museji byt
spojeny spojovaci manzetou (pfislusenstvi). Nesvarovat!
Vyrovnani vysky:

VITOPLEX 300

1 karton s tepelnou izolaci

m kotel Vitoplex: stavécimi Srouby
m kotel Vitorond: zvlastni pfechodkou (doda provozovatel)

VIEZMANN 9



Technické udaje Vitotrans 300 (pokragovani)

Pritokovy odpor na strané topné vody

Obj. €. Z010 326 az Z010 333

Obj. €. Charakteristika
30 3 / / / Z010 326 ®
YN/, 7010 330
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Vykonové udaje
Vitotrans 300 pro provoz na plyn
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vstupni teplota topné vody ve °C

(A Vstupni teplota spalin 200 °C
Vstupni teplota spalin 180 °C

Prepocet vykonovych parametru

Udaje o tepelném vykonu tepelného vyméniku Vitotrans 300 se vzta-
huji na vstupni teplotu spalin 200 °C a vstupni teplotu topné vody do
vymeéniku o hodnoté 40 °C.

Stav kotle pri dodani

Téleso kotle s vestavénymi kotlovymi dvirky a pfiSroubovanym vikem
Cisticiho otvoru.

Protipfiruby jsou pfiSroubovany na hrdlech.

Patkové Srouby jsou ve spalovaci komore.

Cistici naradi je umist&no nahofe na kotli.

10 VIEEMANN

PFi odliSnych podminkach Ize tepelny vykon vypocitat vynasobenim
jmenovitého tepelného vykonu pfepocitacim koeficientem stanove-
nym z grafu.

2 kartén s tepelnou izolaci

1 kartdn s regulaci kotlového okruhu a 1 sacek s technickymi pod-
klady

1  pfiloha vyrobku (kédovaci zastrc¢ka a technické podklady
Vitoplex 300)

VITOPLEX 300
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Stav kotle pri dodani (pokracovani)

1 Therm-Control
1 horakova deska (od 140 kW)

m Vitoplex 300, 90 az 235 kW:
V zavislosti na objednavce Vitoflame 100 olejovy nebo plynovy tla-
kovy hofak.

m Vitoplex 300, 300 az 500 kW:
Vhodné olejové resp. plynové tlakové horaky Ize zvlast objednat
u firmy Weishaupt resp. u firmy ELCO (viz cenik). Dodavka firmou
Weishaupt resp. firmou ELCO.

Varianty regulace

Pro zafizeni s jednim kotlem:

m Vitotronic 100 (typ GC1B)
regulace kotlového okruhu pro konstantni teplotu kotlové vody

m Vitotronic 200 (typ GW1B)
ekvitermné fizena regulace kotlového okruhu

m Vitotronic 300 (typ GW2B)
ekvitermné fizena regulace kotlového a topného okruhu pro max.
2 topné okruhy se sméSovacem

m Vitotronic 200-H (typ HK1B nebo HK3B)
ekvitermné fizena regulace topného okruhu pro 1 resp. az 3 topné
okruhy se sméSovacem

m Skfinovy rozvadéc Vitocontrol

Prislusenstvi k topnému kotli

Viz cenik a list technickych udaja ,Prislusenstvi k topnému kotli“.

Pro zafizeni s vice kotli (az 4 topné kotle):

m Vitotronic 100 (typ GC1B) a modul LON s Vitotronic 300-K (typ
MW1B)
pro ekvitermné Fizené kaskadové zapojeni az 4 topnych kotlt a regu-
laci az 2 topnych okruhti se smésovacem
(Prvni topny kotel se dodava s regulaéné technickym zakladnim
vybavenim pro zafizeni s vice kotli.)

m Vitotronic 100 (typ GC1B) a modul LON pro kazdy dal$i topny kotel
zafizeni s vice kotli

m Vitotronic 200-H a modul LON (typ HK1B nebo HK3B) pro 1 resp.
az 3 topné okruhy se smésovacem

m Skfinovy rozvadéc Vitocontrol

Provozni podminky s regulaci kotlového okruhu Vitotronic

Pozadavky na jakost vody viz projekéni navod tohoto kotle.

Pozadavky
Provoz se zatizenim hofaku 260 % [ <60 %
1. Objemovy tok topné vody zadné
2. Teplota vratné vody kotle (minimalni >adné™
hodnota)”3
3. Spodni teplota kotlové vody — provoz na olej 40 °C — provoz na olej 50 °C
— provoz na plyn 50 °C — provoz na plyn 60 °C
4. Provoz s dvoustuprfiovym hofakem 1. stupen 60 % jmenovitého tepelného vykonu Minimalni zatiZeni neni zapotrebi
5. Modulovany provoz hofaku Mezi 60 a 100 % jmenovitého tepelného vykonu Minimalni zatiZeni neni zapotrebi
6. Redukovany provoz Zafizeni s jednim kotlem a hlavni kotel zafFizeni s vice kotli
— Provoz se spodni teplotou kotlové vody
Nasledné kotle zafizeni s vice kotli
— Mohou byt vypnuty
7. Pokles béhem vikendu Jako redukovany provoz
Projekéni pokyny

Montaz vhodného horaku

Horak musi byt vhodny pro pfislusny jmenovity tepelny vykon a pro
odpor kotle na strané spalin (viz technické udaje vyrobce hofaku).
Material hlavy hofaku musi byt vhodny pro provozni teploty minimalné
do 500 °C.

Olejovy tlakovy horak
Horak musi byt odzkou$en a oznagen podle CSN EN 267.

Plynovy tlakovy horak
Hotak musi byt schvalen podle CSN EN 676 a podle smérnice
2009/142/ES opatfen znackou CE.

Nastaveni horaku
Pratok oleje resp. plynu hofakem je tfeba nastavit na uvedeny jmeno-
vity tepelny vykon topného kotle.

3 Prislusny pfiklad zafizeni pro pouziti zapojeni pro rychly nabéh Therm-Control obsahuje projekéni podklad Priklady zafizeni.

*4 7adny poZadavek jen ve spojeni se zatizenim Therm-Control.
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Projekéni pokyny (pokracovani)

Pojistka proti nedostatku vody pres omezovaé¢ minimalniho tlaku

Podle CSN EN 12828 neni ochrana proti nedostatku vody nutna u top-
nych kotld Vitoplex 300 do vykonu 300 kW (s vyjimkou stfesnich top-
nych central), jestlize je zajiSténo, ze nedojde k nedovolenému
prehfati pfi nedostatku vody.

Pripustné vystupni teploty

Teplovodni kotel pro pfipust. vystupni teploty (= pojistné teploty)

DalSi udaje k projektovani

Viz projekéni navod tohoto kotle.

Ovérena kvalita

c € Znacka CE odpovidajici stavajicim smérnicim ES.

12 VIEZMANN

Kotle Vitoplex 300 firmy Viessmann jsou vybaveny typové schvale-
nymi regulatory teploty a bezpe¢nostnimi termostaty. Zkousky proka-
zaly, Ze pfi eventualnim nedostatku vody nasledkem netésnosti top-
ného zafizeni a sou¢asném provozu hofaku dojde k vypnuti hofaku

i bez dodatecnych opatfeni dfive, nez mize dojit k ohrati topného kotle
a zarizeni pro odvod spalin na nepfipustné vysokou teplotu.

maz110°C
Znacka CE:
CE-0085 podle smérnice o spotfebicich plynnych paliv
m nad 110 °C (az 120 °C) (na pfani jako jednotlivy odbér)

Znacka CE:

CE-0035 podle smérnice pro tlakova zafizeni

Pro provoz s pojistnou teplotou nad 110 °C jsou zapotfebi pfidavna

bezpecnostni zafizeni.

Topné kotle disponuijici pojistnou teplotou vyssi nez 110 °C vyzaduji

kontrolu podle vyhlaSky o provozni bezpecnosti. Podle smérnice

Evropského parlamentu hodnoceni shody €. 5 pro tlakova zafizeni

se fadi do kategorie IV.

Zafizeni musi byt pfed prvnim uvedenim do provozu pfezkouseno.

— ro¢né — vnéjsi kontrola (kontrola bezpe¢nostné technického vyba-
veni a kvality vody),

— kazdé tfi roky — vnitfni kontrola (jako nahrada je mozna tlakova
vodni zkou$ka),

— kazdych 9 let — tlakova vodni zkouska (max. zkuSebni tlak viz
typovy Stitek).

Zkousku musi provést autorizovany kontrolni organ (napf. TUV).

Technické zmény vyhrazeny!

Viessmann, spol. s r.o.
Chrastany 189

252 19 Rudna

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.com

VITOPLEX 300

5418 373 CZ



